
HP PhotoSmart R-series dock 



Manualul Utilizatorului 



HP PholMmorl 9-. 



lei dock 



4- 



Statie de andocare 
HP PhotoSmart 
R-series 



Manualul utilizatorului 



3 



Informatii despre marci comerciale si 
drepturi de autor 

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP 

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fard permisiune prealabila 
scrisa este interzisa, cu exceptia situatiilor conforme cu legile privind 
drepturile de autor. 

Informatiile con|inute in acest document pot fi modificate fara 
notificare prealabila. Compania Hewlett-Packard nu este 
raspunzatoare pentru erorile continute in prezentul document sau 
pentru pagubele care pot decurge din furnizarea, respectarea sau 
utilizarea acestui material. 

Microsoft® si Windows® sunt marci comerciale inregistrate in S.U.A. 
ale Microsoft Corporation. 

Apple®, Macintosh® si Mac® sunt marci comerciale inregistrate ale 
Apple Computer, Inc. 



4 



Manualul utilizatorului pentru statia de andocare 
HP PhotoSmart R-series 



Cuprins 



Nofiuni introductive 6 

Instalarea statiei de andocare 6 

Incarcarea unei baterii de rezerva 9 

Ledurile si butoanele statiei de andocare 10 

Transferul imaginilor mtr-un calculator utilizand 

statia de andocare 12 

Tiparirea imaginilor folosind statia de andocare ... 13 
Afisarea imaginilor pe un televizor utilizand statia 

de andocare 15 

Folosirea telecomenzii 16 

Butoanele telecomenzii statiei de andocare ... 1 8 

Asistenta tehnica 20 

Depanarea 20 

Timpii de incarcare a bateriei 24 

Masurile de siguranta legate de baterie 24 

Folosirea bateriilor Litiu-lon 24 

Reincarcarea bateriilor Litiu-lon 25 

Achizifionarea accesoriilor pentru camera 26 

Anexa: Informatii regulamentare si referitoare la 

garantie 28 

Certificat de garantie cu raspundere limitata 

Hewlett-Packard 28 

Aruncarea la deseuri a materialelor 30 



5 



Notiuni introductive 

Statia de andocare HP Photosmart R-series permite 
descarcarea usoara a imaginilor in computer, tiparirea 
imaginilor direct de la o imprimanta, reincarcarea Tn acelasi 
timp a bateriei camerei si a unei baterii de rezerva si afisarea 
imaginilor pe televizor (TV). Puteti utiliza telecomanda stafiei 
de andocare Tn acelasi mod Tn care a|i folosi o telecomanda 
de televizor, cu funcfiile suplimentare de rotire, marire si 
tiparire a imaginilor (daca statia de andocare este conectata 
la o imprimanta). De asemenea, puteti utiliza telecomanda 
pentru a naviga prin meniurile camerei si pentru a folosi 
caracteristica HP Instant Share (consultati manualul 
utilizatorului pentru camera). 

Instalarea stafiei de andocare 

1 Atasafi slotul de andocare. Unul 
sau mai multe sloturi de andocare 
din plastic au fost livrate in cutia 
stafiei de andocare. Fiecare dintre 
aceste sloturi de andocare are 
atasata o eticheta colorata. 
Consultati Capitolul 1 din 
manualul utilizatorului pentru 
camera, pentru a afla care slot de 
andocare trebuie folosit, si atasati 
respectivul slot de partea 
superioara a stafiei de andocare, 2 
prin Tmpingerea acestuia la locul 
lui, conform imaginii. 
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Pentru a scoate slotul, apasa[i cu degetul mare pe partea 
interioara a acestuia, la capatul eel mai apropiat de 
marginea stafiei de andocare (1 ) si impingeti capatul 
slotului in afara (2), pentru a-l elibera. 

2 Conectati televizorul, adaptorul pentru curent alternativ, si 
cablurile USB, la partea din dreapta a stafiei de andocare. 



# 


Picto- 
grama 


Descriere 


1 


[Ql 


Ganectafi stajia de andocare la un televizor, 
folosind un cablu audio/video cu codul de 
componenta C6324-61601 . Conectafi conedorul 
galben la intrarea video $i conectorul ro^u la 
intrarea audio a televizorul ui 7 a aparatului video 
sau a DVD-player-ului. 
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# 


Picto- 
grama 


Descriere 


2 


DC IN 


Conedafi adaptorul pentru curent alternativ la 
conectorul DC IN de la stafia de andocare, 
conedafi cablul de alimentare in adaptorul pentru 
curent alternativ si racordafi cablul de alimentare la 
o priza de perete. Daca in cutie se afla mai multe 
cabluri de alimentare, folositi cablul potrivit prizelor 
din |ara dumneavoastra. Adaptorul de curent 
alternativ pentru stafia de andocare este acelasi cu 
adaptorul utilizat pentru camera dumneavoastra 
R-series. In cazul Tn care nici un adaptor nu a fost 
livrat odata cu statia de andocare, utilizafi-l pe 
acela livrat odata cu camera. 


3 




Conectafi stafia de andocare la computer sou la 
imprimanta, utilizand cablul USB adecvat. Stafia 
de andocare nu poate fi conectata in acelasi timp 
la un calculator $i la o imprimanta. 

Cablul USB pentru conedarea la un computer sau 
la o imprimanta de alt tip decat HP are codul de 
componenta C8887-80003 si a fost livrat odata cu 
statia de andocare. 

Cablul USB pentru conedarea la o imprimanta 
HP are codul de componenta Q21 64-61 600 
(sau 8121-0807) si a fost livrat odata cu camera. 
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3 Scoateti toate cablurile 
conectate la camera. Apoi 
introduced camera in statia de 
andocare, conform ilustratiei. 
Partea posterioara a camerei 
trebuie sa fie Tndreptata cu cele 
doua butoane catre marginea 
statiei de andocare. 

incarcarea unei 
baterii de rezerva 

Introduced un acumulator Litiu-lon prin capacul compartimentului 
de alimentare al statiei de andocare, cu sagefile de pe 
acumulator (1 ) Tndreptate catre capac, conform imaginii. 

Impingeti acumulatorul in 
compartimentul de alimentare 
pana la inchiderea butonului 
glisant (2). (Butonul glisant 
trebuie glisat in sus pentru 
scoaterea bateriei). Asigurati-va 
ca ledul de mcarcare a bateriei 
de rezerva (vezi pagina 10) 
incepe sa clipeasca. 

Atentie Cititi cu atentie Masurile de siguran)d legate de 
baterie la pagina 24 inainte de reincarcarea bateriilor Litiu-lon. 
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Prima data cand utilizati un acumulator, asigurati-va ca l-ati 
incarcat la maxim inainte de utilizarea acestuia Tn camera. 
Poate dura pana la 2,5 ore pentru incarcarea la maxim a unei 
noi baterii in statia de andocare, sau 3,5 ore pentru 
incarcarea la maxim a unei baterii complet descarcate. Puteti 
incarca simultan o baterie in camera si o baterie Tn statia de 
andocare, dar bateria din statia de andocare se va incarca 
mai repede decat bateria din camera. (Consultati Timpii de 
Tncarcare a bateriei la pagina 24 pentru detalii.) 

Ledurile si butoanele statiei de 
andocare 



m 



7/y 



1 
1 



Nume 

Ledde 
incarca re 
a bateriei 
de rezerva 



Descriere 

Indica starea bateriei/Tncarcarii bateriei. Daca 
acest led: 

• Este aprins - bateria de rezerva din statia de 
andocare este incarcata la maxim 

• Clipeste - bateria de rezerva din stafia de 
andocare se incarca 

• Este stins - in statia de andocare nu se afla nici 
o baterie de rezerva, sau bateria a fost introdusa 
incorect 
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# 


Nume 


Descriere 


2 


butonul 
Salvare/ 
Ti pari re 


Activeaza conexiunea la calculator sau 
imprimanta, in funcfie de care dintre aceste 
dispozitive este conectat la stafia de andocare. 
Daca ledul de deasupra acestui buton: 

• Este aprins - sta(ia de andocare este conectata la 
un computer sau la o imprimanta 

• Clipeste - exista o conexiune activa tntre camera 
si computer sau imprimanta 


3 


[Mi 

butonul 
TV 


Activeaza conexiunea la televizor (TV), care 
porneste diaporama imaginilor. Dacd acest led: 

• Este aprins - sta|ia de andocare este conectata la 
televizor 

• Clipeste - este trimis un semnal audio/video la 
televizor 


4 


Ledul de 
curent 


Indica starea curentului/de Tncarcare a bateriei 
camerei. Daca acest led: 

• Este aprins - camera se afla in statia de 
andocare, statia de andocare are curent, o baterie 
de rezerva se afla sau nu in compartimentul de 
alimentare al statiei de andocare, si bateria 
camerei este complet incdrcata (sau nu este 
reincarcabila) 

• Clipeste - camera se afla in statia de andocare si 
bateria din camera se incarca 

• Este stins - statia de andocare nu are curent sau 
nu se afla nici o camera in statia de andocare 
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Transferul imaginilor intr-un 
calculator utilizand statia de 
andocare 

1 Asigurati-va cd: 

• Slotul de andocare pentru camera este atasat de partea 
superioara a statiei de andocare. (Consultati pasul 1 la 
pagina 6.) 

• Cablul USB pentru conectarea la computer este conectat 
intre statia de andocare si computer, adaptorul pentru 
curent alternativ este conectat la statia de andocare si cablul 
de alimentare este racordat la adaptorul pentru curent 
alternativ si la o priza de perete. (Consultati pasul 2 la 
pagina 7.) 

• Software-ul HP Image Zone este instalat pe calculatorul 
dumneavoastra. (Consultati manualul utilizatorului 
pentru camera.) 

• Daca utilizafi un calculator Macintosh, configurarea 
USB a camerei este setata la Disk Drive (Unitate de 
disc) in meniul Setup (Configurare). (Consultati 
manualul utilizatorului pentru camera.) 

2 Introducefi camera in statia de andocare. Camera va porni 
automat. 
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3 Apasati pe butonul Salvare/Tiparire , al statiei de 
andocare. Software-ul pentru transferul imaginilor 

HP Image Transfer (Transfer HP al Imaginilor) va fi 
lansat pe calculator. Daca o\\ configurat software-ul pentru 
a descarca automat imaginile din camera, acestea vor fi 
transferate automat la calculator. In caz contrar, in ecranul 
Welcome (Bun venit), executaji die pe Start Transfer 
(Inifializare transfer)- Daca Tn camera erau imagini care 
au fast selectate pentru tiparire sau trimitere prin e-mail, 
aceste actiuni vor fi pornite dupa ce imaginile au fost 
transferate in calculator. 

4 Cand ecranul de transfer de pe calculator afiseaza mesajul 
Finished (Ftnalizat), imaginile dumneavoastra au fost 
solvate si partajate. Puteti lasa camera in statia de andocare 
pentru a-i reincarca bateria. 



Tiparirea imaginilor folosind 
statia de andocare 

1 Asiguraji-va ca: 

• Slotul de andocare pentru camera este atasat de partea 
superioara a stafiei de andocare. (Consultafi pasul 1 la 
pagina 6.) 

• Cablul USB pentru conectarea la o imprimanta HP (sau 
cablul USB pentru conectarea la un computer, in cazul in 
care avefi o imprimanta de alt tip decat HP) este conectat 
intre stafia de andocare si imprimanta si cablul de 
alimentare este conectat la statia de andocare. 
(Consultafi pasul 2 la pagina 7.) 

• Imprimanta este pornita si are hartie. Pentru informatii 
legate de configurarea imprimantei, consultati manualul 
de utilizare pentru camera. 
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2 Introduce^ camera in statia de andocare. Camera va porni 
automat. 

3 Apasati butonul Salvare/Tiparire A/©' de pe stafia de 
andocare, pentru a porni dialogul de tiparire. Pe camera va 
fi afisat meniul Print Setup (Configurare tiparire). Daca 
a\\ selectat deja in camera imaginile de tiparit, numarul de 
imagini selectat va fi afisat in meniul Print Setup 
(Configurare Tiparire). In caz contrar, va fi afisat textul 
Images: ALL (Imagini: TOATE). 

4 Daca toate setarile din meniul Print Setup (Configurare 
Tiparire) sunt corecte, apasafi butonul Meniu/OK de pe 
camera sau de pe telecomanda stafiei de andocare, pentru 
a inifializa tiparirea. Sau putefi schimba setarile din meniul 
Print Setup (Configurare Tiparire) folosind tastele cu 
sagefi de pe camera sau de pe telecomanda stafiei de 
andocare, apoi apasati Menu/OK (Meniu/OK) pentru 

a porni tiparirea. 

NOT A In ecranul Print Setup (Configurare tiparire) este afisata 
o imagine de previzualizare pentru tiparire, care 
reprezintd macheta paginii ce va fi utilizata la tiparire. 
Aceasta previzualizare pentru tiparire se actualizeaza, 
daca schimbafi setarile pentru Print Size (Dimensiunea 
tiparirii) si Paper Size (Dimensiunea hartiei). 

5 La terminarea tiparirii, puteti lasa camera in stafia de 
andocare pentru a-i reTncarca bateria. 
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Afisarea imaginilor pe un 
televizor utilizand statia de 
andocare 

1 Asigurati-va cd: 

• Slotul de andocare pentru camera este 0*050* de partea 
superioara a statiei de andocare. (Consultati pasul 1 la 
pagina 6.) 

• Cablul audio/video este conectat intre statia de andocare si 
televizor, si cablul de alimentare este conectat la statia de 
andocare. (Consultati pasul 2 la pagina 7.) 

SFAT Daca nu puteti localiza intrarile video si audio ale 
televizorului care sa corespunda conectorilor cablului 
audio/video, ar trebui sa puteti utiliza intrarile video si 
audio ale unui video- recorder (VCR) sou ale unui 
DVD-player conectat la televizor. 

2 Camera dumneavoastra este configurata pentru trimiterea 
unui semnal video NTSC sou PAL catre televizor, in functie 
de limba selectata la configurarea camerei. Formatul NTSC 
este utilizat in principal in America de Nord si Japonia, Tn 
timp ce formatul PAL este utilizat preponderent in Europa. 
Daca televizorul dumneavoastra accepta un alt semnal 
video fata de configuratia standard pentru limba tarii 
dumneavoastra, trebuie sa schimbati setarea pentru 
configuratia TV din camera. (Consultati manualul 
utilizatorului pentru camera.) 
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3 Camera va fi sursa pentru semnalul TV (asemenea unui 
video-recorder sau unei camere video), deci trebuie sa setati 
televizorul pentru a prelua semnal de intrare video de la o 
sursa video externa (camera dumneavoastra), in loc de 
antena sau cablu TV. Pentru instrucjiuni privind setarea 
televizorului, consultafi manualul utilizatorului pentru 
televizor. 

4 Introducefi camera in statia de andocare. Camera va porni 
automat. 

5 Apasafi pe butonul TV (Mi de pe sta|ia de andocare sau de 
pe telecomanda acesteia. Prima imagine din camera va fi 
afisata pe televizor. Puteti utiliza butoanele M ► pentru 

a naviga manual prin diaporama imaginilor de pe camera 
dumneavoastra, sau apasati pe ►/!! pentru a porni 
o diaporama automata a fiecarei imagini, pentru activarea 
oricarui clip audio sau video atasat, si apoi pentru trecerea 
la urmatoarea imagine. 

6 Pentru a opri diaporama, apasafi din nou pe butonul TV iS. 

NOTA Afisajul imaginilor camerei se dezactiveaza atunci 
cand camera este conedata la un televizor, dar Tnca puteti 
folosi meniurile camerei, deoarece acestea vor fi afisate 
pe ecranul TV. 

Folosirea telecomenzii 

Putefi utiliza telecomanda statiei de andocare pentru 
a intrerupe diaporama, pentru a mari o imagine, a roti 
o imagine, a selecta o imagine pentru HP Instant Share 
(Partajare Imediata HP), sau pentru a marca o imagine 
pentru tiparire. 
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Inainte de a putea sa utilizati 
telecomanda, trebuie sa 
montati bateria acesteia. 
Scoateti capacul 
compartimentului bateriilor 
de pe spatele telecomenzii 
statiei de andocare si 
introduced bateria rotunda 
ne-reincarcabila tip CR 2025 
in telecomanda, cu borna + 
(pozitiva) Tn sus, pana cand aceasta se fixeaza la locul ei, 
conform imaginii. Apoi montati la loc capacul 
compartimentului bateriilor. 
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Butoanele telecomenzii statiei de 

9 

andocare 









-2 






k 

— 


^3 

-4 
-5 









# 


Buton 


Descriere 


1 


i , 1 1 
butonul TV 


Activeaza conexiunea TV si afiseaza pe televizor 
prima imagine din camera (acelasi buton ca 
butonul TV de pe statia de andocare). 


2 


► /II 
butonul 
Redare/ 
Pauza 


Porneste si Tntrerupe diaporama pe televizor. 
fentru a relua diaporama, apasaji inca o data 
acelasi buton. 


3 


Butoanele 
si < > 


Aceste butoane funcfioneaza exact ca butoanele 
cu sagefi ale camerei. Utilizati butoanele M ► 
pentru a naviga manual prin diaporama. 

Deoarece meniurile camerei sunt afisate pe 
televizor, puteti utiliza aceste butoane pentru 
a naviga prin meniuri. 


4 


Butonul 
Menu/OK 
(Meniu/OK) 


Functioneaza exact ca butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) de pe camera. 
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# 


Buton 


Descriere 


5 


°* 

butonul 
Marire 


Mareste imaginea la fel cum o mareste funcjia 
Zoom a camerei. Daca apasati din nou pe acela^i 
buton, functia va trece la urmatorul nivel de marire. 
Utilizati butoanete cu sageti pentru a va muta in 
diverse puncte ale imaginii marite. Pentru a va 
Tntoarce la lx, apasati pe butonul Vizualizare 
imagine de dimensiuni reduse ;;s- (Marirea nu 
are nici un efect asupra tiparirii.) 


6 


■■■ 
■■■ 

butonul 
Vizualizare 
imagine de 
dimensiuni 

red use 


Afiseaza o vizualizare de dimensiuni reduse a 
tuturor imaginilor solvate in camera, sau intoarce 
o imagine marita la lx. Utilizati butoanele cu 
sage(i pentru a naviga printre imaginile de 
dimensiuni reduse, si butonul Menu/OK (Meniu/ 
OK) pentru a selecta o imagine. 


7 


13 

butonul 
HP Instant 

Share 
(Porta j a re 
ImediataHP) 


Functioneaza la fel ca butonul HP Instant 
(Partajare Imediata HP) Share de pe 
camera. Puteti selecta imaginile care vor fi 
trimise automat prin e-mail, folosind HP Instant 

Shnrp iPnrtninrp Imprlmtn HPl 


8 


butonul 
Tiparire 


Functioneaza la fel ca butonul Tiparire de pe 
camera. Va permite seledarea imaginii curente 
pentru tiparire si alegerea numarului de copii pe 
care doriti sa le tipariti. 

In cazul in care sta(ia de andocare este conectata 
la o imprimanta, dupa ac[ionarea acestui buton 
puteti urma instructiunile de pe ecran pentru a 
tipari imaginile curente, selectate, sau toate 
imaginile din camera. 


9 


*s 

butonul 
Rorire 


Roteste imaginea 90 de grade spre dreapta. 
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Asistenta tehnica 

Vd rugam consultaji manualul utilizatorului pentru proceduri 
de asistenta si pentru informatii legate de contact. 

Depanarea 

NOTA Pentru informatii suplimentare legate de depanare, 
consultati sectiunea Depanare din manualul utilizatorului 
pentru camera. 

uza posibila I 



Bateriile 
camerei nu 
se Tncarca 
si iedul de 
Tncarca re 
al camerei 
este aprins. 



iile din 
camera nu sunt 
reincdrcabile. 
Camera nu a 
fost lasata 
indeajuns de 
mult timp in 
statia de 
andocare. 
Tensiunea 
bateriei este 
prea scazuta 
pentru a fi 
initializata 
incarcarea. 



Solufie 



Instalati un acumulator Litiu-lon. 
Bateriile Duracell® CP-1 de unica 
Tntrebuintare nu sunt reincarcabile. 



Asigura|i-va ca timpul destinat 
pastrarii camerei in stafia de 
andocare este de eel putin 4 ore , 
pana la 7 ore, pentru o incarcare 
completa, si ca Iedul de incarcare 
nu mai clipeste. 
Camera nu permite incarcarea 
bateriilor defecte sau descarcate 
excesiv. Scoateti bateria din 
camera si incarcati-o in 
compartimentul de alimentare al 
stafiei de andocare, apoi incercaji- 
o din nou in camera. Daca bateria 
nu incarca suficient nici statia de 
andocare, nici camera, este posibil 
ca aceasta sa fie defecta. 
Achizijionati o baterie Litiu-lon 
noua si incercati din nou. 
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ProbJemd 


Cauza posibila 


Solufie 


Bateriile 
camerei nu 
se Tncarca 
si ledul de 
Tncarca re 
a camerei 
este stins. 


Camera nu este 
fixata bine in 
statia de 
andocare. 


Asigurafi-va ca aceasta este 
introdusa complet in stafia de 
andocare. 


Statia de 
andocare nu 
are curent. 


Veriticafi daca cablul de alimentare 
este conectat la statia de andocare. 
Verificati daca ledul de alimentare 
clipeste atunci cand camera se afla 
Tn statia de andocare. 
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Problema 


Cauza posibila 


Solufie 


Camera nu 
este 

recunoscutd 
de catre 
computer 
atunci cand 
aceasta se 
afld m 
stajia de 
andocare. 


Statia de 
andocare este 
conectata la 
computer printr- 
un hub USB sau 
printr-un port 
USB pe partea 
frontala 
a computerului. 


Conectati cablul USB direct la unul 
dintre porturile USB de pe spatele 
computerului. 


Cablul USB care 
conecteaza 
statia de 
andocare la 
computer este 
defect. 


incercafi sa conecta|i camera direct 
la computer, utilizand cablul de 
legatura dintre statia de andocare 
si computer. Daca functioneaza, 
atunci problema nu este cablul. 
Daca nu functioneaza, incercati cu 
un alt cablu USB. 


Software-ul HP 
Image Zone nu 
este instalat pe 
calculatorul 
dumneavoastra. 


Pentru instrucfiuni de instalare, 
consultati manualul de utilizare 
pentru camera. 


Exista 
o problema 
functional la 
statia de 
andocare. 


Executafi testul de fiabilitate prin 
deconectarea cablului de alimentare 
de la statia de andocare, apoi prin 
apasarea celor doua butoane din 
partea frontala a statiei de 
andocare, Tn timp ce conectati cablul 
de alimentare la loc in statia de 
andocare si apoi continuati sa tineti 
butoanele apasate. Daca ledurile 
statiei de andocare se aprind Tn 
5 secunde (clipesc sau sunt aprinse 
continuu), atunci statia de andocare 
este complet functionala. 



22 



Manualul 



utilizatorului pentru statia de andocare 
HP PhotoSmart R-series 



Problema 


Cauza posibila 


Solufie 


Nu poate 
afisa 

imagini pe 
televizor. 


Televizorul nu 
este configured 
in modul cored 
de intrare. 


Veriticafi manualul utilizatorului 
pentru televizor pentru a seta 
televizorul sa accepte modul video 
sau eel de intrare. 


Cablurile audio 
si video sunt 
schimbateintre 
de. 


incerca|i sa schimba(i Tntre ele 
cablurile audio si video de pe 
partea posterioara a televizorului, 
DVD-player- ului sau video- 
recorder-ului. 


Format semnal 
video incorect 
(NTSC sau 
PAL). 


Schimbafi setarea pentru 
configuratia TV a camerei 
(consultati manualul utilizatorului 
pentru camera). 
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Timpii de incarcare a bateriei 



Cand bateria este 
incarcata 


Timp* mediu de 
incarcare 


Semnalul de 
incarcare finalizata 


In camera in timp 
ce camera se afla Tn 
stajia de andocare 
In compartimentul 
de alimentare al 
stafiei de andocare 


4 pana la 7 ore (in 
functie de modelul 
camerei) 


Ledul de alimentare 
al statiei de andocare 
se aprinde 


2 5 Dana la 3 5 ore 


Ledul bateriei de 
rezerva al statiei de 
andocare se 
aprinde 



"Incarcarea poate dura o perioada mai lunga sau mai scurta de 
timp, in functie de conditio sau starea de descarcare a bateriei. 



Masurile de siguranta legate de 
baterie 

Folosirea bateriilor Litiu-lon 

• Nu dezasamblati si nu modificati bateria. Bateria confine 
dispozitive de siguranfa si de protectie care, daca sunt 
deteriorate, pot duce la generarea de caldura, explozia sau 
aprinderea bateriei. 

• Intrerupefi imediat folosirea bateriei daca, in timpul folosirii, 
incarcarii sau introducerii acesteia, bateria emite un miros 
neobisnuit, este neobisnuit de fierbinte, isi schimba culoarea 
sau forma, sau se comporta anormal in orice alt fel. 

• In cazul in care din baterie se scurge lichid si acesta ajunge 
in contact cu ochii, nu frecati ochiul afectat. Clatifi bine cu 
apa si cereti imediat sfatul unui medic. In cazul in care 
aceasta rana este netratata, lichidul bateriei poate cauza 
vatamarea ochiului. 
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• Nu expunefi bateria la apa sau la apa sarata, si evitati 
udarea acesteia. 

• Nu expunefi bateria la foe sau caldura. 

• Nu conectati borna pozitiva a bateriei si borna negativa 
a bateriei Tntre ele, cu un obiect de metal (cum ar fi de 
exemplu o sarma). 

• Nu transportati sau depozitafi bateria Tmpreuna cu lanturi, 
agrafe de par, sau alte obiecte de metal. 

• Nu strapungeti bateria cu unghiile, nu o loviti cu ciocanul, 
nu calcati pe ea, Tn general nu o supuneti impacturilor sau 
socurilor puternice. 

• Nu sudati nimic direct pe baterie. 

NOTA Camera si statia de andocare se pot incalzi Tn timp ce 
functioneaza si Tn timp ce Tncarca o baterie Litiu-lon. Acest 
lucru este normal. 

NOTA O baterie Litiu-lon poate fi lasata Tn camera sau Tn 
statia de andocare oricat de mult timp, fara a cauza 
defectarea bateriei, camerei, sau a stajiei de andocare. 
Cu toate acestea, nu introduceti bateria Tn camera daca 
acest lucru nu este necesar. Depozitati Tntotdeauna Tntr-un 
loc racoros bateriile Tncarcate. 

Remcarcarea bateriilor Litiu-lon 

• Nu Tncarcati baterii uscate sau orice alt tip de baterii, Tn 
camera sau Tn statia de andocare. 

• Introduce^ bateria Litiu-lon Tn pozitia corecta Tn camera sau 
Tn statia de andocare. 

• Utilizati camera si statia de andocare numai Tn locuri uscate. 

• Nu Tncarcati o baterie Litiu-lon Tntr-un loc fierbinte, cum ar fi 
Tn preajma focului sau Tn lumina directa a soarelui. 
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• Atunci cand remcarcati o baterie Litiu-lon, nu acoperifi m 
nici un fel camera sau statia de andocare. 

• Nu utilizati camera sau statia de andocare daca acestea 
par a fi defecte in vreun fel. 

• Nu dezasamblafi camera sau statia de andocare. 

• Inainte de curatare, deconectati adaptorul HP de curent 
alternativ de la priza. 

• Dupa o utilizare Tndelungata, este posibil ca bateria Litiu-lon 
sa Tnceapa sa se umfle. Daca introducerea bateriei sau 
scoaterea acesteia din camera sau statia de andocare devine 
dificila, Tntrerupeti folosirea bateriei respective si mlocuiti-o cu 
una noua. Va rugam sa reciclati bateriile vechi. 

Achizitionarea accesoriilor 
pentru camera 

For information about purchasing accessories, go to 
www.hp.com (Worldwide). 

For information about where to purchase accessories, go to 
www.hp.com/eur/hpoptions (Europe). 

Cateva accesorii disponibile: 

• Kit de reTncarcare rapida HP Photosmart pentru camere 
HP Photosmart R-series— LI 810A(nedisponibile in 
America Latina) 

• Acumulator HP Litiu-lon Photosmart R07 pentru camere 
HP Photosmart R-series— LI 81 2A 

• Adaptor HP Photosmart pentru curent alternativ de 
3,3 V, pentru camere HP Photosmart R-series— C891 2A 
(nedisponibil in America Latina) 
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carduri memorie SD HP Photosmart 

• card memorie HP Photosmart 1 28 MB SD-C8897A 

• card memorie HP Photosmart 256 MB SD-L1813A 

• card memorie HP Photosmart 512 MB SD— L1814A 

NOTA Cardurile de memorie HP nu sunt disponibile 
in Asia Pacific si America Latina. 

Cutie premium HP Photosmart pentru camere 

HP Photosmart R-series— LI 81 1A 

www.casesonline.com— Consultafi 

www.casesonline.com pentru a va configura propria cutie 

care sa se potriveasca cu camera dumneavoastra 

HP Photosmart R-series. Alegeti stilul, materialul si culoarea 

pentru cutia camerei dumneavoastra. 
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Anexa: Informatii regulamentare 
si referitoare la 'garantie 

Certificat de garantie cu raspundere 
limitata Hewlett-Packard 

Statia de andocare HP Photosmart R-series (C8887A) are 
o garantie limitata la 90 de zile. 

• HP va garanteaza dvs., in calitate de utilizator final, ca 
aparatura, accesoriile, software-ul si piesele HP vor fi lipsite 
de defecte dupa data achizitionarii, pe durata specificata 
mai sus, in ceea ce priveste materialele si confectionarea. 
Daca HP afla de astfel de defecte Tn timpul perioadei de 
garantie, HP va repara sau va Tnlocui, la alegere, produsele 
care se dovedesc a fi defectuoase. Produsele Tnlocuite pot fi 
fie noi, fie echivalente Tn performante cu cele noi. 

• HP garanteaza ca, daca este instalat si utilizat 
corespunzator, software-ul HP nu va esua in executarea 
instructiunilor sale de programare dupa data achizitionarii, 
pe perioada specificata mai sus, ca urmare a defectelor la 
materiale si asamblare. Daca HP afla de astfel de defecte Tn 
timpul perioadei de garantie, HP va Tnlocui software-ul care 
nu executa instructiunile sale de programare ca urmare 

a unor astfel de defecte. 

• HP nu garanteaza ca functionarea produselor HP va fi 
neTntrerupta sau lipsita de erori. Daca, Tntr-o perioada 
rezonabila de timp, HP nu este capabila sa repare sau sa 
Tnlocuiasca orice produs la starea pentru care garanteaza, 
veti fi Tndreptatiti la returnarea pretului de achizitie, Tn cazul 
returnarii prompte a produsului. 
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• Produsele HP ar putea confine piese refacute, echivalente 
unora noi in performanta, sau ar putea fi subiectul utilizarii 
accidental. 

• Garantia nu se aplica la defecte rezultate din (a) intrejinere 
sau calibrare necorespunzatoare sau inadecvata, (b) 
software-uri, interfete, componente sau piese care nu sunt 
livrate de HP, (c) modificari neautorizate sau utilizare 
necorespunzatoare, (d) utilizarea Tn afara specificatiilor de 
mediu menjionate pentru acest produs, sau (e) pregatire sau 
intretinere necorespunzatoare a mediului. 

• IN AFARA EXCEPJIILOR PERMISE DE LEGEA LOCALA, 
GARANTIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE 51 NU ESTE 
EXPRIMATA SAU IMPLICATA NICI O ALTA GARANJIE SAU 
CONDIJIE, FIE SCRISA SAU VERBALA, HP NEAGAIN MOD 
SPECIFIC IMPUCAREA ORICAROR GARANTII SAU CONDIJH 
DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATIS FACATOARE, $1 
UTILIZAREA INTR-UN ANUMIT SCOP. Unele tari, state sau judete 
nu permit limitari la durata unei garantii implicate, astfel incat 
limitarea sau excluderea de mai sus s-ar putea sa nu se aplice in 
cazul dumneavoastra. Aceasta garantie va ofera drepturi legale 
specifice; de asemenea, puteti avea si alte drepturi care variaza 
de la tara la tara, de la stat la stat, sau de la judet la judet. 

• Garantia cu raspundere limitata HP este valabila Tn orice 
tara sau localitate unde HP are o reprezentanja de asistenja" 
pentru acest produs si unde HP a comercializat acest 
produs. Nivelul serviciilor in garantie de care beneficiati 
poate varia in functie de standardele locale. HP nu va 
modifica forma, potrivirea sau functia produsului pentru 
a-l adapta functionarii intr-o anumita tara pentru care nu 

a fost intentionata functionarea din cauze legale sau 
regulamentare. 
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• IN AFARA EXCEPTIILOR PERMISE DE LEGEA LOCALA, 
REPARATIVE MENTIONATE IN ACEST CERTIFICAT DE 
GARANJIE SUNT REPARATII UNICE $1 EXCLUSIVE. CU 
EXCEPTIA CAZURILOR INDICATE MAI SUS, HP SAU 
FURNIZORII SAI NU VOR Fl FACUTI RASPUNZATORI IN 
NICI UN CAZ PENTRU PIERDERI DE DATE IN MOD 
DIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECVENT (INCLUSIV 
PIERDERE DE DATE SAU PROFIT), SAU DE ORICE ALTA 
DAUNA, FIE EA CONTRACTUAL*, JURIDICA SAU DE 
ALTA NATURA. Unele tari, state sau judete nu permit 
excluderi sau limitari ale daunelor accidentale sau 
consecvente, astfel incat limitarile sau excluderile de mai sus 
s-ar putea sa nu se aplice in cazul dumneavoastra. 

• IN AFARA EXCEPTIILOR PERMISE DE LEGE, CONDYLE DE 
GARANJIE INCLUSE IN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, 
RESTRICTION EAZA SAU NU MODIFICA, $1 SUNT 
ADIJIONALE DREPTURILOR MANDATARE STATUTARE 
APLICABILE LA VANZAREA ACESTUI PRODUS CATRE DVS. 

Aruncarea la deseuri a materialelor 

Acest produs HP confine urmatoarele materiale care necesita 
o tratare speciala la iesirea din uz: 

• Acumulator litiu ion 

• Baterie litiu/dioxid de mangan 

• Plumbul din aliajul de sudura si unele cabluri ale pieselor 

Se vor adopta reglementari specifice privind aruncarea la 
deseuri a acestor materiale, datorita necesitatii protectiei 
mediului. Pentru informatii despre aruncarea la deseuri sau 
reciclare, va rugam sa contactaji autoritafile locale sau 
Electronic Industries Alliance (EIA) (Organizatia Companiilor 
din Industria Electronica) (www.eiae.org). 
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